Epoxidové podpérné
izolatory VN
DRB

jmenovité napeti 25 a 38,5 kV

130 9001

180 14001

180 45001
BUREAU VERITAS
Certification
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Konstrukce podpérnych izolatorli vychazi z dlouhodobé zkuSenosti a nejnovéjSich poznatk firmy Driescher.

Podpérné izolatory jsou vyrobeny technologii tlakového gelovani z venkovni cykloalifatické epoxidové pryskyfice.
Izolatory z epoxidové pryskyfice se vyznacuji dlouholetou Zivotnosti ve venkovnim prostfedi a vykazuji menSi

naroky na udrzbu nez izolatory porcelanové (odpada Cisténi a oSetfovani povrchu).

Moderni konstrukce, nizka hmotnost, rozmérova pfesnost a bezudrzbovost je pfedurCuje pro Siroké pouziti
v elektrotechnickém priimyslu a energetice.

Izolatory vyhovuji normam IEC 60660, IEC 60060-1, IEC 60270.

Provedeni hlavy

M 16, hl. 33

36

2x M6, hl. 13

— SW 10, hl. 6
d
- —]
36 46
2xM6,h.13 5 4\ 2x M 10, hl. 17
| ‘jﬂ
] U
| |
3 Ly
R
| |
M 16 M 10, hl. 17
NN
- €Ewm
= = © k ‘O
2z g § 338 3z
g = 3 s = a5 @ 28
g = > 3 gE9N 8B %
> o ® b o >0 93 > N o
o S o S OCcC EN 0 € =
g g k] c 2 SN®3 SNw o
° . Q > > T.-2 T2 £
E £ Obicislo d e f b g & Q0 EggE Ezg =
kV - - mm mm mm mm - N mm kV kV kg
25 1 476.045 126 60 70 280 6 5600 625 145 50 2,4
25 2 476.047 126 60 70 280 6 5600 625 145 50 2,4
25 3 476.048 126 60 70 280 6 5600 625 145 50 2,4
25 5 476.046 126 80 70 280 6 5600 617 145 50 2,4
385 1 476.049 130 68 75 360 8 5450 824 180 80 33
385 2 476.051 130 68 75 360 8 5450 824 180 80 33
385 3 476.052 130 68 75 360 8 5450 824 180 80 33
385 5 476.050 130 80 75 360 8 5450 820 180 80 3,3

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmeénu.
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