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Kompaktní rozvaděč vn 
typ D 1200 

s odpínači H 27 
jmenovité napětí 25 kV 
jmenovitý proud 630 A 



 2 

 

Kompaktní rozvaděč D 1200 s odpínači H 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompaktní vzduchem izolovaný rozvaděč typu  
D 1200 splňuje při velmi malých nárocích na 
zástavbový prostor požadavky ekologického 
bezúdržbového provozu. Rozvaděč je osazen 
dlouhodobě ověřenými odpínači H 27, které jsou 10 
let bezúdržbové.  

Standardně je dodáván v osazení 2 + 1 a 3 + 1,  
s pojistkovým odpínačem v levém horním poli. Na 
přání je možné dodat zrcadlové provedení  
s pojistkovým odpínačem v pravém horním poli, 
případně provedení 2 + 2 se dvěma pojistkovými 
odpínači v horní části.  

Z čelní strany je rozvaděč uzavřen dveřmi  
s průhledy z lepeného bezpečnostního skla.  

Strana směrem k transformátoru je uzavřena do 
výše 1230 mm krytem z ocelového plechu  
o tloušťce 2 mm. Protilehlá strana je otevřená a je 
po ní veden kabel k hornímu odpínači. K zakrytí 
bočního kabelového prostoru z přední strany je 
dodáván 140 mm široký kryt. Nahoře je umístěn 
ocelový plech o tloušťce 0,8 mm, uzpůsobený pro 
odvod přetlaku.  

Do kabelového prostoru je rozvaděč otevřený. 
Zadní strana je otevřená, na přání uzavřená. 

Pro bezpečnou práci je každé pole vybaveno 
vodícími lištami pro zasunutí izolační přepážky do 
odpojené dráhy odpínače. 

Při potřebě umístit rozvaděč do prostoru je možné 
pravou stranu uzavřít. Horní pravé pole pak musí 
zůstat neosazené. 

Obě horní pole mohou být podle potřeby vybavena 
odpínači s pojistkami, nebo vývodovými odpínači. 
Spodní pole mohou být vybavena pouze odpínači 
pro kabelové vývody.  

Každý ze čtyř namontovaných odpínačů včetně 
pojistkových je možné vybavit uzemňovači  
se zkratovou zapínací schopností. 

Rozměry rozvaděče:   
 šířka  1200 mm (+140 mm) 

 hloubka  1100 mm 
 výška  2100 mm 

Hmotnost vyobrazeného rozvaděče je cca 480 kg.
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